
ILJUSIN 1L-10
Pres veiké úspéchy bitevních R - 2  se Státní v^bor obrany 

SSSR roku 1943 rozhodl nechat vyvinout vykonnéjSí a moder 
néjsí dvoumístn^ stroj kategorie oznaéované v Sovétském pva- 
zu slovem »Sturmoviky«. Konkursu se zúéastnily Suchoj Su-6-III 
a Iljusiny IL -8  i 11-10; zvítézil prototyp posledního z Dich. 
S obéma ostatními se shodoval motorom, píevysoval je ale 
vékony v maisch vyskách (pro bitevni letadla nejdülezitéjsí 
letová hladina) a vlastnostmi. Ve srovnání s II — 2 vynikaly 
jeho elegant ni tvary. I kdyz 11*10 ze svého predchüdce vychá- 
zel, nie od néj primo neprebíral. Lisil se hlavné lapaéi chladi- 
éü v korenech kfidel, koly podvozku, zatahovanyini naplocho 
do krídel a celokovovon kmrstrukcí zadní éásti trupu i ocas 
ních ploch. Zűstala zachována (jinak tvarována) pancérová 
skorepina, chránfcí motor j pnsádku pred palbou péchotních 
zbraní.

V ríjnu 1944 byly dokonéeny první sériové stroje. Oo bojü 
se IL *10 dostaly az v breznu 1945. Koncem války jich na 
fronté létalo néco prés 100 kusü. Tehdy také vznikla odlehée- 
ná verze 11-16; její stavba po porázce Japonska skonéila, ale 
I I -10 se vyrábély déle. Zlepsila se vyzbroj £ stavéla se i évié 
ná úprava I I -10 UT. Poslední série z celkem asi 2000 v SSSR 
vyrobenych strojü byly dosti znaéné píekonstruované IljuSiny 
I I -10 M. Normální 11-10 se znamenité uplatnily i za korejské 
války — svédéi o tóm také skuteénost, jak peclivé v USA 
zkoumali jeden ukoristény exempláí.

Roku 1951 se zaéala píipravovat a po odstranéní potízí s vy- 
robou pannéíovych prednich éástí trupu se rozebéhla velko-

sériová stavba 11-10 v CSR. U2 predtim nvSem u nás létaly 
stroje dodané ze SSSR. Vsechny nase 11-10 mély oznaéení 
B-33 (II-10U T pák CB-33). Zvuk motorú AM 42 se stal düvo- 
dem k oblíbené prezdivee Kombájn. Továrna Avia 11-10 (cel
kem jich do roku 1955 postavila na 1200) také dodávala bul- 
harskym, mad'arskym, polskym a rumunskym leteckym silám. 
Stroje úspésné slouzily az do zaéátku sedesátyeh let — staly 
se posledními bojovymi letadly és. letectva s pístovymi motory. 
T E C H N I C K Y  P O P I S :

Iljusiny I I -10 byly samonosné dolnoplosníky s dvounosníko- 
vymi krídly, lomenymi do mírného W. Trup se délil na tíi 
éásti. NejzajtmavéjSí je prední, sahající az za kabinu, vyrobená 
z pancérovych plátű tloustky 4 az 8 mm. Radovy, kapalinou 
chlazeny dvanáctiválec Mikulin AM-42 (u jnás M-42) dával 
2000 k. Vyzbroj se püvodné shodovala s vYzbrojí 11-2 — dva 
23mm kanóny VJa, dva kulomety SKAS ráze 7,62 mm a pohybli- 
vy 12,7mm kulomet UBT. Pozdéjsí stroje (véetné vsech vyro
benych u nás) mély étyri pevné 23mm kanóny NS-23 a po 
hyblivy kanón UBT ráze 20 mm. Náklad púm na vnéjéích závé 
sech i v pumovnicích éinil bézné 500, nékdy 700 kg. 11-10 
nosily az osm nerízen^ch rákét RS-82 éi 132 (B-33 také és. 
raketové strely ráze 130 mm).

rozpétí 13,4 m vzletová váha 6336—6536 kg
délka 11,2 m max. rychlost 480 km/hod.
vyska 4,1 m praktick^ dostup 4000 m
nosná plocha 30 mz dolet 420—830 km



DftíVE N E i  Z A C N E T E :1. Prostudujte návod stavby a zkontrolujte jednotli vé cásti podle nácrtku A a seznamte se s éíslováním jednotlivych cásti.2. Jednotlivé cásti oddélujte tesne pí’ed pouzitím. Vsechny cásti si pfed slepením vyzkousejte na sucho, odstrañte vsechny otfepy vzniklé lisováním a pák teprve pfistupte k lepení.3. Stavebnice je zhotovena z polystyrenu, k lepení pou2ívejte lepidel na polystyren (dostanete je v Dro geriích) Polistyro cement, nebo Igetex, pfípadno to- luen ci xylen, nebo smés toluenu a xylenu v po- méru 1:1.4. S lepidlem pracujte velmi opatrné, nanásejte je pouze na vnitrní plochy lepenych soucástí, zamezte tomu, aby se dostalo na vnéjsí plochy, které by mohlo poskodit.5. Malování provádöjte barvami na polystyren. Vhodné jsou barvy :>ady Industrol (tj. email synteticky vrchní venkovní S 2013), jsou k dostání v Drogeriírh. műzete také pouzít i dalsí syntetické emaily jinych fad. U2íváte li barev Unicol pracujte s m aximálni opatrností, protoze nepatrne porusují natírany povrch z polystyrenu.

6. Podle velikosti natíraná plochy volté velikost stétce. Vyzkousejte si pfedem doby schnutí vasich barev; s namalovanymi cástmi pracujte a¿ po dükladném zaschnutí barev.7. Maié soucásti je vhodné malovat pfed oddélením . veiké slepené cásti m alujte az po dokoncení stavby. Rid'te se pokyny v cásti o kam ufláZích a návodem.8. Obtioky nanásejte at po úplném sestavení mode lu na namalovany nebo odmastény povrch. Jednotlivé znaky peclivé odstfihméte, ponofte na nékolik vtefin do vlazné vody, jemnym tlakem  prstü obtisk sesuñte z podloíního papíru na p atficné misto assavym  papi rém nebo molitanovou houbou peclivé pfitisknéte na povrch.9. Pro odstranování soucástí z vyliskü pouzívejte no2e, nü2ek. nebo jemnych stípacích klestí, otfepy odstrañte jemnym pilníkem . Maié cásti si pfidrzujte pinzetou. Slepené cásti stáhnéte k sobé gum ickou. prouzkem sam olepící pásky (isolepóu) ,nebo kolíokem na prádlo. Slepené cásti nechte dostatecné dlouho v klidu pfed dalsí prací. Lepidio nanásejte drobnym stéteckem nebo kolíckem .10. Pfi práci postupujte peclivé, nespéchejte, doko- naly vzhled modelu Avie B-33 zále2í jen na vás.
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S T A V E B N I  P O S T U P 1. Do vrtulového kuZelu (1) vlepte vrtuli (2). Na osu vrtu- le nasuñte pouzdro osy vrtule (3) a za ipouzdro nasadte na osu zarááíku (4), a zezadu ji pFilepte, Fidte se nákresem  B.2. Na pancéFovou desku d é liéi kabinu (5) pFilepte sedadlo (6) a na né pilóta (7). StFel- ce (8) pFilepte zády k zadní sténé pFepáZky, víz nákres C.3. Do levé poloviny trupu (9), do otvoru v celní sténé, opatrné pFilepte celou vrtulo- vou sestavu tak, ie  prilepíte pouze pouzdro osy krtule. K lévé poloviné trupu pFilepte pra- vou polovinu (10).4. Slepte k sobé horní (11) a dőlni cást krídla (12) a kFídlo vlepte do trupu. Slepte k sobé horní (13 a 15) a dőlni cásti vyskovky (14 a 16) a vlepte je do trupu. Do dráíek na obou stranách motorú vlepte vyfuky (17).5. Do kabiny pFilepte celou pilotní sestavu tak, ie  mezl vodící llsty na bocích zasunete a pFilepíte pancérovou desku. PFed pilota, na vystupky uvnitF v trupu, pFilepte prístrojovou desku (18). Do otvoru v celní horní hrané krytu kabiny (19) prilepte anténu (20), její polo- ha se lisí padié zvolené verze 
( ví z cást o kam u flázích ). Kryt kabiny opatrné pFilepte na trup. Do vyFezu v zadní sténé krytu kabiny a k télu stFelce pFilepte kanon (21). Stavíte-li cs. verzi, pFilepte na horní hranu kanonu fotokulom et (22), v pFípadé sovétské nebo ko- rejské verze, pFilepte na horní cást trupu pFed smérovku rá- movou anténu (23).



6. Do otvorű v nábéíné hrané kfíd e l vlepte hlavne kanonü (24 a 25), pltotovu tru'bicl (26) a kryt re fle k tori! (27). Pod stfední cást k fíd la  p filepte lapac vzduchu (28).7. Na osu lévé podvozkové nohy (29) nasunte kolo (30) a mírné zahfátou spiökou Sroubováku, nebo hla- vickou hfebíku rozm ácknéte vycnívající cást osy kóla, ficfte se nákresem F. K podvozkové noze pfilepte kryt podvozku (31). Na hrany k fíd la  v úzké pfední éásti podvozkové Sachty pfilepte maié kryty podvozku (32 a 33). Pravou podvozkovou nohu (34), kolo (30) a kryty (32, 33 a 35) sestavte obdobné. Do vidlice ostru- hy (36) vmáéknöte ostruhové kolecko (37) a pfilepte 
vLdlici do otvoru pro ostruhu.

8. Stavíta-ll mód el se rata2enym podvozkem, ridte se pomocnym nákresem v nákresu E. PouZijte cásti 
(30, 31, 32 a 33) pro levy podvozek a cásti (30, 32, 33 
a 35) pro pravy. Z ataienou ostruhu (38) vlepte do 
vybráni pro ostruhu.

9. Do dülku na spodní strané centroplánu k fíd lavlepte cty fi pumové závésníky (39). Slepte k sobe obé poloviny púm (40 a 41) a vlepte pumy do zá- vésníkü. •*10. K podstavcl stojánku (42) p filepte rameno sto- jánku (43), podle nákresu H . Pro zachycení modeiu na stojánku dofízméte naznacen^ obdélníőek ve spodní cásti k fíd la  za vfstupem  z chladice.11. Podle Várni zvolené verze provedte konecnou barevnou úpravu modeiu a nanestena nej obtisky, od- p ovídající verze. Tím je Vá§ model bitevního letadla Iljusin II 10 — Avia B-33, v m éfítku 1:72, hotov.



TMAVÉZELENÁ

SVÉTLE MODRÁ

í l u t A

OBTISK

Ceskoslovenská verzeAvie B -3 3 byly na vsech horních plochách k fíd e l, vÿskovky a trupu, vCetnë bokû trupu a vrtuiového ku ie- lu stfíkán y tmavëzelenou barvou. Na nàbëinÿch hranách k fíd la  a vyákovky tato barva prechází a i na spodní plo- chu. Spodní plochy krídel, vÿskpvky a trupu jsou svët- lem odré.V n itfek  kabiny, podvozkové nohy a sachty pro pod- vozek jsou svëtlesedé. Vrtulové listy, vÿfuky, hlavnë ka- nónu, mríáka lapace vzduchu pod trupem a pneumati- ky jsou Cerné. Konce vrtulovych listú jsou ilu té . Pumy jsou bud cerné nebo tm avëzelené. Kombinézy pilotú byly Cerné nebo sedomodré, podle roCního období.Ceskoslovenské vÿsostné znaky jsou um istëny na horních i dolních p lochách krídel (Cervené vÿseCe smërem k trupu) a 11a kÿlové pióse smërovky (Cervené vÿseCe smërem dolíi). Bílé Císlo M W - 3 6  je na bocích trupu.

Sovétská verzeIljusiny IL -1 0  byvaly zbarveny velmi podobné jako B-33. Barva na horních p lochách vsak Casto méta svCt- lejáí odstín, nékdy a i zelenohnédy. Na bocích trupu byl také ponékud jiny prechod inezi barevnymi oblastm i.Sovétské vystostné znaky byly umístény na spodních plochách krídel, na bocích trupu a na smCrovce (kde je hvézda vétsí, n e i na krídlech , nebo trupu). Bílá dvoj- ka je na kylové pióse sm érovky, dolé pred hvézdou, ná- pis O TLICN YJ je na levé strané trupu pred kabinou. 
Verze KLDRLetadla IL-10, p ouiívaná vojenskym  letectvem  Korej- ské lidové d em okratické republiky béhem války v Koreji, byla barevné naprosto shodná se sovétsk^m i IL-^10.Vysostné znaky KLDR byly umístény pouze na spodních plochách kfídel a na bocích trupu. Na kylové pióse smérovky je ilu té  císlo 44.



K A M U F L Á Z E  A  O Z N A C E N Í

V Ceskoslovensku vyrobenou Avii B-33 i jeji 
cviCnou verzi CB-33 mûzete nalézt v expozici 
letectva Vojenského muzea na letiSti Praha 
Kbely.

Podrobnéjsi popis, vÿkres, fotografié a barev- 
ná schemata dalsích kamuflází byla uverejnena 
v öasopise Letectví 4- kosmonautika őíslo 13, 
roänik 1971.

Plastikové stavebnice letadel v mëritku
1. AERO L-29 Delfín
2. AVIA B.534
3. ILJUSIN IL-IO/AVIA B-33

1:72 vyrábené KOVOZAVODY PROSTÉJOV 
pripravu jeme; MiG-19

S m o lík  S . 328
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